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Beschreibung

Die HYRICAN® Remote Desktopclients, basierend auf den ASUS NUC 14 Pro Barebones, bieten dank der 
neuesten Intel® Core™ Ultra-Prozessorfamilie herausragende Leistung. Mit zertifizierter Bluetooth®-
Konnektivität ohne Dongle und drei KI-Engines (GPU, NPU und CPU) für hohen Durchsatz, niedrigen 
Stromverbrauch und schnelle Reaktionszeiten, liefern diese hervorragende Rechenleistung. Ausgestattet 
mit Wi-Fi-Sensorik für intelligente Energieeffizienz und einem bewährten 4x4-Zoll-Gehäuse, das 
werkzeuglosen Zugang für einfachere, sicherere und schnellere Upgrades ermöglicht, sind die HYRICAN® 
Desktopclients bereit, selbst die anspruchsvollsten Arbeitslasten zu bewältigen.

Die kompakten Gehäuse, die weniger als einen Liter Volumen einnehmen, benötigen nur wenig Platz auf 
dem Schreibtisch. Durch den Einsatz von weniger Materialien, weniger Verpackung und geringerer 
Lagerhaltung tragen sie zur Nachhaltigkeit bei. Ab sofort sind sie mit den neuesten Intel® Core™ Ultra 
Prozessoren ausgestattet, um alle Rechenanforderungen zu erfüllen.  

HYRICAN® Remote Desktopclients sind kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Sie bieten 
unvergleichliche Leistung, außergewöhnliche Sicherheit und Verwaltbarkeit, KI-Bereitschaft, Wi-Fi-Sensorik, 
drahtlose Konnektivität und Anpassungsmöglichkeiten, um moderne Geschäfts-, Edge-Computing- und 
IoT-Anwendungsfälle voranzutreiben.

Mit umfassender Konnektivität und mehreren Anschlüssen zur Unterstützung von Quad-4K-Displays, sowie 
der mitgelieferten VESA-Montageplatte und dem werkzeuglosen Gehäuse für einfachste Upgrades, sind die 
HYRICAN® Desktopclients ideal für eine Vielzahl von Einsatzszenarien.
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Abbildung A 

Ja 

Schwarz 

Windows 11 64-Bit 

Core™ Ultra 7 Prozessor 165H mit vPro, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 1S5H, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135H mit vPro, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H, cTDP 40W 
Intel® Core™ 3 Prozessor l00U, cTDP 25W 
Integriert 

Intel® Are™ GPU (Core Ultra)I 
Intel® Grafik (Core3) 
2 x SO-DIMM, bis zu DDR5-5600, 48 GB*2 

2280 PCle Gen4x4, unterstützt 128 GB~4 TB NVMe SSD 
l x M.2 2242 PCle Gen4x4, unterstützt 128 GB~2 TB NVMe
SSD
l x SATA-Anschluss für 2,5-Zoll-SSD/HDD, unterstützt 128 
GB-4 TB SATALaufwerk
Intel® Wi-Fi 6E AX2ll (Gig+), Bluetooth 5.3 Intel®

Ethernet-Controller I226-V/LM, 2,5G2 

N/A 

fTPM 

Keiner 

Ja, 2 Anschlüsse auf der Rückseite 

l x USB 3.2 Gen2x2 Typ-C 
2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A
2 x Thunderbolt 4 Typ C mit DisplayPort 1.4
l x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 
l x USB 2.0 Typ-A 
2 x HDMI 2.1 (TMDS)
l x RJ45-LAN
l X DC-Eingang
l x Kensington Lock 19

19 VDC, 6,32 A, 120 W Netzteil (Core Ultra) 
19 VDC, 4,74 A, 90 W Netzteil (Core3) 
-40 bis 60 °C

0 %- 92 % nicht kondensierend*3 

117 mm x 112 mm x 54 mm, 600 

571 g (Core3) 

Netzteil + Netzkabel *4 
VESA-Halterung und Schrauben 
M3-Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerk 
Kabelclip 
Sicherheits-/Warn-/Bestimmungsbeilage 
Garantiekarte 

*1 Intel® Aren• CPU erfordert die Verwendung von 2 x SO-DIMM 
*2 Intel® Ethernet Controller I226-LM In vPro-fählgen Systemen enthalten 

NUC14RVK 

Abbildung B 

Ja 

Schwarz 

Windows 11 64-Bit 

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 165H mit vPro, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 15SH, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135H mit vPro, cTDP 40W 
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 12SH, cTDP 40W 
Intel® Core™ 3 Prozessor l00U, cTDP 25W 
Integriert 

Intel® Arc™-Grafikprozessor (Core Ultra)*l 
Intel® Grafik (Core3) 
2 x SO-DIMM, bis zu DDR5-5600, 48 GB*2 

l x M.2 2280 PCle Gen4x4, unterstützt 128 GB~4 TB NVMe
SSD
l x M.2 2242 PCle Gen4x4, unterstützt 128 GB~2 TB NVMe
SSD

Intel® Wi-Fi 6E AX2ll (Gig+), Bluetooth 5.3 

Intel® Ethernet-Controller I226-V/LM, 2,5G2 

N/A 

fTPM 

Keiner 

Ja, 2 Anschlüsse auf der Rückseite 

l x USB 3.2 Gen2x2 Typ-C 
2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A
2 x Thunderbolt 4 Typ C mit DisplayPort 1.4 
l x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 
l x USB 2.0 Typ-A 
2 x HDMI 2.1 (TMDS)
l x RJ45-LAN
l X DC-Eingang
l x Kensington-Schloss

19 VDC, 6,32 A, 120 W Netzteil (Core Ultra) 
19 VDC, 4,74 A, 90 W Netzteil (Core3) 
-40 bis 60 °C

0 %- 92 % nicht kondensierend*3 

117 mm x 112 mm x 37 mm, 500 

470 g (Core3) 

Netzteil + Netzkabel *4 
VESA-Halterung und Schrauben 
M3-Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerk 
Kabelclip 
Sicherheits-/Warn-/Bestimmungsbeilage 
Garantiekarte 

*3 Detaillierte Informationen zur Luftfeuchtigkeit finden Sie unter folgendem Link: Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit, 
definiert durch Temperatur vs. Taupunkt 
*4 Das mitgelieferte Netzkabel ist regionsspezifisch und bei einigen SKUs ist das Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten. 



Modell NUC14RVK (Slim) Anschlüsse

Modell NUC14RVH (hoch) Verbindungen
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2 x USB 3.2 Gen2, Typ A 2 x HDMI 2.1 (TMDS)

1 x DC-Eingang

2 x HDMI 2.1 (TMDS)

1 x ThunderboltTM 4

8

1011

1 x ThunderboltTM 4

2

1 x Power-Boden

10

1 x ThunderboltTM 4

6
1 x USB 2.0, Typ A

1 x DC-Eingang

1 x Kensington-Schloss (seitlicher Anschluss)1 x Power-Boden

8

Spezifikationen, Inhalt und Produktverfügbarkeit können ohne Vorankündigung geändert werden und können von Land zu Land unterschiedlich sein.
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1 x ThunderboltTM 4

7

2 x USB 3.2 Gen2, Typ A

10
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4

12

1 x USB 3.2 Gen2x2, Typ C

1 x 2,5 Gb Ethernet

4

1 x USB 3.2 Gen 2, Typ A

1 x 2,5 Gb Ethernet

9

3

10

1 x USB 3.2 Gen 2, Typ A

1 x USB 2.0, Typ A

3

1 x Kensington-Schloss (seitlicher Anschluss)

Die tatsächliche Leistung kann je nach Anwendung, Nutzung, Umgebung und anderen Faktoren variieren. Vollständige Spezifikationen finden Sie unter http://
www.asus.com

12 1 x Sicherung für Netzkabel

1 x USB 3.2 Gen2x2, Typ C
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NUC  14  PRO

•  *Das  mitgelieferte  Netzteil  kann  je  nach  Modell  und  Verkaufsland  (oder  -region)  unterschiedlich  sein.

•  Wenn  das  Gerät  oder  seine  Komponenten  bei  normaler  und  ordnungsgemäßer  Verwendung  innerhalb  der  Garantiezeit  ausfallen  oder  eine  Fehlfunktion  aufweisen,  bringen  Sie
die  Garantiekarte  zum  Austausch  der  defekten  Komponenten  zum  ASUS-Servicecenter.

Spezifikationen,  Inhalt  und  Produktverfügbarkeit  können  ohne  Vorankündigung  geändert  werden  und  können  von  Land  zu  Land  unterschiedlich  sein.

•  Produkt-  und  Zubehörbilder  dienen  nur  zur  Veranschaulichung.  Das  tatsächliche  Aussehen  und  die  Spezifikationen  können  je  nach  Modell  variieren.

•  Einige  mitgelieferte  Zubehörteile  können  je  nach  Modell  unterschiedlich  sein.  Einzelheiten  zu  diesen  Zubehörteilen  finden  Sie  in  den  jeweiligen  Benutzerhandbüchern.

•  Die  aktuellsten  und  genauesten  Produktspezifikationen  stehen  auf  www.asus.com  zum  Download  bereit.

NOTIZ:

Die  tatsächliche  Leistung  kann  je  nach  Anwendung,  Nutzung,  Umgebung  und  anderen  Faktoren  variieren.  Vollständige  Spezifikationen  finden  Sie  unter  http://www.asus.com

Netzkabel*Einsätze

VESA-Halterung  und
Schrauben

90 /  120  WOder

Netzteil

Lieferumfang

ASUS  NUC  14  PRO

Machine Translated by Google



Das ausführliche Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer 
Homepage www.hyrican.de im Bereich „Support & Service“ unter 
dem Punkt „Anleitungen“ oder scannen Sie den QR-Code.

Sicherheitshinweise
Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit dem Computer im 
Benutzerhandbuch. Versuchen Sie nie das Netzteil des Gerätes selbst zu warten oder 
zu reparieren, da Sie durch öffnen oder entfernen des Gehäuses gefährlichen 
Spannungspunkten und anderen Gefahren ausgesetzt sein können.
Achtung: Es besteht Lebensgefahr!

Information zur Laserklasse 1
Bei optischen Laufwerken (CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW) handelt es sich um 
Geräte der Laser Klasse1, sofern das Gehäuse des Laufwerks nicht entfernt wird. 
Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Laufwerks, da unsichtbare Laserstrahlung 
austreten kann.

Hochfrequenz-Interferenzen und Magnete
Hochfrequenz-Interferenzen und starke Magnetfelder können die Ursache für 
auftretende Störungen Ihrer Computeranlage sein. Neben oder auf 
Lautsprecherboxen abgelegte magnetische Datenträger werden durch die 
Magnetfelder verändert und können zum Datenverlust führen.

Service
Informationen zu Servicebedingungen und zur Garantieabwicklung finden Sie im 
Benutzerhandbuch sowie auf unserer Homepage im Bereich „Support & Service“. Sie 
erreichen den Support der Hyrican Informationssysteme AG über das Kontaktformular. 

Zertifizierungen & Registrierungen:

ElektroG: 58337660 (ear-System)

BattG:  64762534 (ear-System)

ISO 14001:2015 Zertifikats Registrier-Nr.: 170120022/1

ISO 9001:2015 Zertifikats Registrier-Nr.: 90120064/1

Melderegister Bundesumweltamt: 21000563

LUCID:  DE2782968386087

Verpackungsregisternummer: DE2782968386087

ZPÜ: 7000297

Verkaufsverpackung EKO-Punkt Vertragsnummer: 2184260 

Transportverpackung EKO-Punkt Vertragsnummer: 2184260
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Nachfolgende Normen und Richtlinien werden durch den Hersteller erfüllt:

Sicherheit:
EN 60950-

EN 62368-
EN IEC 62368-
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 50665:2017
EN 50663:2017

Ökodesign:  ROHS
Verordnung (EG) Nr. 617/2013 EN 50581:2012
EN 62623:2013  EN IEC 63000:2018

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
RED-Richtlinie 2014/53/EU) [nur bei Systemen mit Funk]
Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Anhang II ändernd Ergänzung 2015/863/EU
Geräuschemission (Gerätesicherheitsgesetz GSGV)

Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.hyrican.de unter Support & Service/Downloads.

Entsorgungshinweise
Der Computer darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät und etwaiges Zubehör entsprechend den aktuell 
gültigen gesetzlichen Vorgaben. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder 
verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der 
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt.

EMV:

EN 55035:2017
EN 61000-3-
EN 61000-3-2:2014
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Frequenzspektrum:
EN300328 V2.2.2:2019
EN301893 V2.1.1:2017
EN300440 V2.2.1:2018

Hyrican Informationssysteme AG

Kalkplatz 5, 99638 Kindelbrück, Deutschland

Konformität/ Kompatibilität CE / RoHS / ElektroG ISO9001 Konformität

Vertrieb Hotline: 036375 513-0 

Service Hotline: 036375 513-44

Service Online: https://hyrican.de/kontakt-support/

Service E-Mail: support@hyrican.de
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