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EAN:     4045643210245 
Hersteller-Artikelnummer:       CTS01024 
Hersteller:       Hyrican Informationssysteme AG 

BESCHREIBUNG:

Diese High-End Managed Workstation verbindet einen Intel Core Ultra 7 Prozessor mit 
64 GB DDR5-Arbeitsspeicher, 2 TB PCIe-SSD und professioneller NVIDIA RTX PRO 4000 
Blackwell Grafik. Das Asus Q870M-C-CSM Mainboard, 7.1-Audio-Unterstützung und ein 
1050-W-Netzteil schaffen eine leistungsstarke Plattform für anspruchsvolle Workstation-
Szenarien mit hoher Systemstabilität.

Der Arbeitsplatz ist für CAD, Engineering, Content Creation, größere Datenanalysen sowie 
IT- und Entwicklerumgebungen ausgelegt. Windows 11 Pro oder Enterprise, Adobe 
Creative Cloud, CAD-Anwendungen und NVIDIA Studio Driver werden durch Endpoint 
Management und Security Stack ergänzt, sodass sich produktive Fachanwendungen mit 
zentral verwalteten Unternehmensstandards verbinden lassen.

Positioniert ist das System für Unternehmen, Behörden und professionelle Teams, die 
hohe Performance, Sicherheit und zentrales IT-Management in einer einheitlichen 
Workstation-Plattform benötigen. Es eignet sich besonders für Fachanwender, die 
rechen- und grafikintensive Aufgaben zuverlässig bearbeiten und gleichzeitig in eine 
verwaltete Infrastruktur integriert bleiben sollen.

Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB DDR5 2TB SSD 
RTX PRO 4000 Blackwell 
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SPEZIFIKATION:

Komponente Beschreibung
Prozessor Intel Core Ultra 7 270K Plus 24C/24T 

Taktfrequenz 3,2GHz bis zu 5,5GHz; L3 Cache 36MB 

Motherboard ASUS Pro Q870M-C-CSM 

Arbeitsspeicher Kingston FURY Beast DDR5 64 GB: 2 x 32 GB 6000 MHz 

Datenspeicher 1 GOODRAM PX600 SSD 2TB PCIe 4.0 x4 (NVMe) 

Grafik NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 
16GB GDDR6 (4 DisplayPort) 

LAN Gigabit Ethernet 

Anschlüsse Front
1 Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 
1 Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 

Anschlüsse Rückseite 1 USB 3.2 Gen 2 Typ-C
2 USB 3.2 Gen 2 Typ-A
1 USB 3.2 Gen 1 Typ-A
2 USB 2.0 Typ-A
2 DisplayPort
1 HDMI
1 PS/2 Tastatur
1 PS/2 Maus
1 Ethernet
3 Audio

1 USB 3.2 Gen 1 Typ-A
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Audio Realtek Audio CODEC High Definition Audio 
2/4/5.1/7.1-channel 

Netzteil GX-1050 PRO BK Netzteil 80+ Platinum 

Vorinstallierte Software Microsoft Windows 11 Pro 64Bit 
(Applikationssoftware nicht im Lieferumfang enthalten) 

Zubehör Handbuch 
Netzkabel 

Farbe schwarz 

Maße 515 mm x 350 mm x 462 mm 

Maße Verpackung 600 mm x 570 mm x 340 mm 

Gewicht ca. 10 kg 

Menge pro Palette 30 

Garantie 2 Jahre Pick-Up Service 

Artikelnummer CTS01024 

EAN 4045643210245 
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Das ausführliche Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer 
Homepage www.hyrican.de im Bereich „Support & Service“ unter  
dem Punkt „Anleitungen“ oder scannen Sie den QR-Code.  

Sicherheitshinweise 
  
Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit dem Computer im Benutzerhandbuch.  
Versuchen Sie nie das Netzteil des Gerätes selbst zu warten oder zu reparieren, da Sie durch  
öffnen oder entfernen des Gehäuses gefährlichen Spannungspunkten und anderen Gefahren  
ausgesetzt sein können.  
Achtung: Es besteht Lebensgefahr! 

Information zur Laserklasse 1   
  
Bei optischen Laufwerken (CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW) handelt es sich um Geräte der Laser  
Klasse1, sofern das Gehäuse des Laufwerks nicht entfernt wird. Entfernen Sie nicht das Gehäuse  
des Laufwerks, da unsichtbare Laserstrahlung austreten kann.  

Hochfrequenz-Interferenzen und Magnete   
  
Hochfrequenz-Interferenzen und starke Magnetfelder können die Ursache für auftretende  
Störungen Ihrer Computeranlage sein. Neben oder auf Lautsprecherboxen abgelegte  
magnetische Datenträger werden durch die Magnetfelder verändert und können zum  
Datenverlust führen.  

Hinweis zur Knopfzelle (im Gerät enthalten)  
  

•  ACHTUNG: Knopfzellen können bei Verschlucken innerhalb kurzer Zeit zu schweren inne- 
ren Verletzungen führen.  

•  Bewahren Sie Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  

•  Bei Verdacht auf Verschlucken oder Einführen in Körperöffnungen: sofort medizinische  
Hilfe in Anspruch nehmen.  

•  Austausch nur gemäß Herstelleranleitung oder durch qualifiziertes Fachpersonal; nur den  
vorgesehenen Batterietyp verwenden.  

  

  

Service  
  
Informationen zu Servicebedingungen und zur Garantieabwicklung finden Sie im  
Benutzerhandbuch sowie auf unserer Homepage im Bereich „Support & Service“. Sie erreichen  
den Support der Hyrican Informationssysteme AG über das Kontaktformular.  

 

 

http://www.hyrican.de/
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Nachfolgende Normen und Richtlinien werden durch den Hersteller erfüllt: 

 

Sicherheit: EMV: Frequenzspektrum: 
EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 55032:2015+A11:2020 EN300328 V2.2.2:2019 
+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 55035:2017 EN301893 V2.1.1:2017 
EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN300440 V2.2.1:2018 
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 61000-3-2:2014  
EN 62479:2010 EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3:2019  
EN 50665:2017 EN 301 489-17 V3.2.4:2020  
EN 50663:2017 EN 301 489-3 V2.3.2:2023  

  
  
Ökodesign:      
ROHS Verordnung (EG) Nr. 617/2013   
EN 50581:2012  
EN 62623:2013    
EN IEC 63000:2018  
  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
RED-Richtlinie 2014/53/EU) [nur bei Systemen mit Funk]  
Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EU  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Anhang II ändernd Ergänzung 2015/863/EU  
Geräuschemission (Gerätesicherheitsgesetz GSGV)  

  
Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Homepage www.hyrican.de  
unter Support und Service|Downloads|Konformitätserklärungen.  
  

  

Entsorgungshinweise  
Der Computer darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt  
werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät und etwaiges Zubehör entsprechend den aktuell gültigen  
gesetzlichen Vorgaben. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit  
der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von  
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. 
 

       Hyrican Informationssysteme AG 

       Kalkplatz 5, 99638 Kindelbrück, Deutschland 

       Vertrieb Hotline: 036375 513-0 

       Service Hotline: 036375 513-44 

       Service Online: https://hyrican.de/kontakt-support/ 

       Service E-Mail: support@hyrican.de 

 

http://www.hyrican.de/
https://hyrican.de/kontakt-support/
mailto:support@hyrican.de



